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BASIC- ABSTRACT : A support for a radio set (10) in a car, 
comprises an 

adjustable transverse element (7) , It is fixed below the 
roof (1) of the 

passenger compartment of the car by the fixing bolts (6) 
which secure the 

rotary mountings (5) of the sun visors (4) to the car. 

The support element (7) includes a central section (8) 
of f -set downwards to 

define with the roof (1) a space (9) for accommodating the 
radio set (10) . The 

support element (7) also comprises recesses (11) for 
receiving the sun visors 

(4) when not in use. Connection to a roof aerialis 
facilitated, and the radio 

set is less visible from the outside and hence less 
vulnerable to theft. 
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1 Z366147 

La prgsente invention, due a la collaboration de 
Monsieur Jean GUILLARD, concerne un support de poste de radio 
pour vehicule automobile, 

II est courant de monter un poste de radio pour velii- 
5 cule automobile dans un logement manage a cet ef fet dans le 
tableau de bord du vehicule. 

Cependant, il peut se faire que I'on ne dispose pas 
toujours de 1 1 emplacement necessaire, ce qui conduit a installer 
sous le tableau de bord, un support sp§cial ou console paxticu- 
10 lierement encombrant. 

L 1 invention vise a readier a 1 1 inconvenient precite" 
en errant un support pour poste de radio laissant totalement libre 
I'espace sous le tableau de bord du vghicule et qui, de plus, soit 
d'une fixation particulierement ai£ee. 
15 Elle a done pour objet un support de poste de radio 

pour vehicule automobile caracterise, en ce qu'il est constitue* 
par un element transversal adaptable fixe sous le pavilion de 
l'habitacle du vehicule par les moyens de fixation prevus pour 
les pare-soleil. 

20 D'autres caracteristiques de l 1 invention apparaitront 

au cours de la description qui va suivre. 

Au dessin annexe donne uniquement a titre d'exemple : 

- la Fig. 1 est une vug en perspective du support 
suivant l 1 invention monte dans un vehicule automobile ; 

25 - la Fig. 2 est une coupe suivant la ligne 2-2 de la 

Fig. 1 et 

- la Fig. 3 est une coupe suivant -la ligne 3-3 de la 

Fig. 1. 

A la Fig. 1, on apergoit la partie interieure avant 
30 de l'habitacle d'un vehicule automobile forme par la jonction 
du pavilion 1 du vehicule avec son pare-brise 2. 

Le bord avant du pavilion 1 est renforce par une 

traverse 3. 

Sur la traverse 3, sont montes de faqon habituelle 
35 des pare-soleil 4. 

Chaque pare-soleil est fixe sur un boxtier de rotule 5 
lui-meme immobilise sur la traverse par des vis 6. 
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Un support 7 realise par exemple en materiau plastique 
est dispose transversalement sous la partie avant du pavilion 1. 
11 est interpose entre la traverse 3 et les boitiers a rotule 5 
des pare-soleil et fixe a ladite traverse par les vis 6 de fixa- 
tion des boitiers a rotule 5. 

Le support 7 presente une partie 8 en saillie vers le 
bas formant avec le pavilion 1 un logeiaent 9 dispose sensiblement 
dans l'axe du vehicule et destine, a recevoir un poste de radio 
10. 

De part et d' autre du logement 9, le support 7 comporte 
dans sa face inferieure, une partie en creux formant un alveole 
11 destine, come le montre la Fig. 3, a recevoir le pare-soleil 4 
correspondent lorsqu'il n'est pas utilise. 

On voit que le support suivant 1' invention permet de 
resoudre de £ agon particulierement simple et elegante le problSme 
du montage d'un poste de radio dans un vehicule automobile. 

On remarque egalement que le raccordement entre le 
poste 10 et une antenne exterieure de tolt 12 est particulierement 
facile a realiser du fait notamment de la proximite du poste et 
de 1' antenne. 

L'agencement qui vient d'etre decrit permet de rendre 
le poste de radio peu visible de l'exterieur, ce qui rend le 
poste moins vulnerable au vol. 
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RE VEND IC AT ION S 

1. Support, notamment pour poste de radio de vehicu- 
le automobile, caracterise en ce qu'il est constitue par un 
element transversal adaptable (7) fixe sous le pavilion (1) de 
I'habitacle du vehicule par les moyens de fixation (5, 6) prevus 

5 pour les pare-soleil (4) • 

2. Support suivant la revendication 1, caracterise 
en ce qu'il comporte a peu pres dans I'axe du vehicule une partie 
(8) en saillie vers le bas qui definit avec le pavilion (1) du 
vehicule un logement (9) pour le poste de radio (10) • 

10 3. Support suivant I'une quelconque des revendications 

1 et 2, caracterise en ce qu'il comporte dans sa face inferieure, 
des parties laterales en creux (11) formant alveoles pour recevoir 
les pare-soleil (4) en position de non-utilisation. 
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